


Die EMMA wird hinter den Mobiltischen auf die 
Rohrbahn aufgesetzt. Ferngesteuert schiebt sie 
die Tische vorwärts. Kraftaufwändige Verschiebe-
arbeiten werden abgenommen und es wird Per-
sonal bei den Abschiebearbeiten eingespart. Ein 
kraftvoller Motor sorgt dafür, dass viele Mobil-
tische auf einmal geschoben werden können.  
Dabei ermöglicht die Akkukapazität zwei Arbeits-
tage ununterbrochene Förderung. Das Gehäuse 
besteht aus industriellem Kunststo� mit Nylon-
anteil und ist dadurch besonders für die Bedin-
gungen im Gewächshaus geeignet. Durch ein 
modernes 3D-Druckverfahren konnten die kom-
pakten Abmessungen der EMMA von gerade  
einmal 40 cm Länge realisiert werden.

•	 Zwei Geschwindigkeiten
•	 Soft Start
•	 Staub- und wasserdichte Sendeeinheit (IP67)
•	 Reichweite bis 45 m
                 Abhängig von den örtl. Gegebenheiten

Die EMMA hat eine Schubkraft von 600 N. Dies 
bedeutet, dass Container mit einer Gesamtmas-
se von 2500 kg geschoben werden können. Ab-
hängig vom Zustand der Anlage kann dieser Wert 
auch deutlich übertro�en werden. Eine Option 
mit 900 N Schubkraft ist ebenfalls verfügbar.

 EMMA 3.0  TYPEN

SCHUBKRAFT

STEUERUNG

•	 Maße: 400 x 220 x 265 mm
•	 Gewicht: 16.5 kg
•	 Motorleistung: 180 W
•	 Bordnetzspannung: 48 V
•	 Akkukapazität: 10 Ah
•	 Batterieladeanzeige
•	 Professionelle Funksteuerung
•	 Gehäuse aus 3D-Druck in Industriequalität
•	 Spritzwasserdicht von oben
•	 Schubkraft: 600 N

•	 Maße: 560 x 220 x 265 mm
•	 Gewicht: 20.5 kg
•	 Schubkraft: 900 N

•	 Verlängerte EMMA 3.6, um die Durchgänge 
in der Laufschiene zu überbrücken

EMMA 3.4

EMMA 3.6

Auch erhältlich für das  
„Roll-Mobiltischsystem“


